
Følgende punkter er ekstra viktige å sjekke fordi hver enkelt kan forårsake feil i girkassen 
som ikke dekkes av garantien.  MERK! Instruksjonene er bare en tilleggspåminnelse ved 
siden av bilprodusentens instruksjoner.

VERSION 190320

Specialister på växellådor sedan 1983

Montering av differensialer, vinkelgir og andre deler (erstatning)

Bruk olje anbefalt av bilprodusenten eller Hellsten Gears AB ved påfylling /
nivåkontroll .
Kontroller oljenivået før og etter prøvekjøringen.
Kontroller at det ikke oppstår lekkasje etter prøvekjøringen.

o

o

o

GARANTIEN GJELDER KUN HVIS INSTRUKSJONENE ER FULGT.
KONTAKT TEKNISK STØTTE OM DU HAR SPØRSMÅL.

Volvo differensial
• MERK! Det kreves to forskjellige typer olje her; en haldex olje og en GL-olje for differensialen.
• Se separat instruksjon fra Hellsten Gears AB.

ADRESS

Varbergsvägen 416
SE-439 73 Fjärås 
Sverige 

VAT NR.

SE556409185701
ORGANISATIONSNR.
556409-1857
SELSKAPETS SETE

Kungsbacka 
Sverige 

E-POST

info@hellstengears.com
VÄXEL

+46 300 - 742 20
WEB

www.hellstengears.com


